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Finition Pro

Multibain 
Sur vérins

Réglage 0 à +25 mm

FICHE TECHNIQUE

Les références de couleur verte sont disponibles en permanence (sauf demande 
exceptionnelle). Pour les autres références, nous consulter pour véri�er le délai.
Illustrations non contractuelles - Colisages susceptibles de modi�cation
Pour éviter toute incompréhension, utilisez les codes ci-dessus. 

REFERENCES DISPONIBLES

2 DECORS DISPONIBLES

Blanc (BL)
Qualité P4

Blanc Hydrofuge (BH)
Qualité P5

Positions de réglage de la hauteur Clipsage du retour

Longueur en mm

Réf

Retour clipsables
1100 1200 1300 1400 1700

CR81._  _110

Façades
1500 1800 700 750

Emballage par 4

1600
CR81._  _120_ CR81._  _130 CR81._  _140 CR81._  _150 CR81._  _160 CR81._  _170 CR81._  _180 CR82._  _70 CR82._  _75

Blanc Hydr.(BH) CR81.BH110 CR81.BH120 CR81.BH130 CR81.BH140 CR81.BH150 CR81.BH160 CR81.BH170 CR81.BH180 CR82.BH70 CR82.BH75

Blanc          (BL) CR81.BL110 CR81.BL120 CR81.BL130 CR81.BL140 CR81.BL150 CR81.BL160 CR81.BL170 CR81.BL180 CR82.BL70 CR82.BL75

CERTIF IÉ  PA R  F C B A   
 

 

 

 
  

 
 

w w w. n f - a m e u b l e m e n t . c o m

 
 

 
  

 

POLYVALENCE

UN SEUL PRODUIT  POUR
TOUTES LES HAUTEURS

FACILE ET PRATIQUE

RETOUR CLIPSABLE À
MONTAGE / DÉMONTAGE

ET AUSSI...
  Plinthe multipositions
      (52 cm < H < 60 cm)



Multibain 
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Finition Pro

FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE

Sur vérins
Réglage 0 à +25 mm

LOGISTIQUE

SA
TE

LL
ITE

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

• Façade, plinthe et retour : panneau de particules mélaminés ép. 16 mm Blanc lisse qualité P4 E1 EN312
                                               ou Blanc lisse Hydrofuge qualité P5 Hydrofuge E1 EN312
• Façade et retour : plaqués chants minces 4 côtés
• Vérins de réglage : montés en usine avec course de 20 mm
• Plinthe multipositions : 52 cm < H < 60 cm

FACADES
Longueur Références Poids colis Dimensions colis

1100 mm CR81.__110 36 kg 1260 x 530 x 110
 1200 mm CR81.__120 38,5 kg 1360 x 530 x 110
1300 mm CR81.__130 40,5 kg 1460 x 530 x 110

Condit. paletteDimensions palettePoids palette

521 kg
556 kg
584 kg

1260 x 800 x 1470
1360 x 800 x 1470
1460 x 800 x 1470

56 entourages
56 entourages
56 entourages

1400 mm CR81.__140 44,5 kg 1560 x 530 x 110 643 kg 1560 x 800 x 1470 56 entourages
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm

CR81.__150
CR81.__160
CR81.__170
CR81.__180

47,5 kg
50 kg

1660 x 530 x 110
1760 x 530 x 110 

682 kg
715 kg

1660 x 800 x 1470
1760 x 800 x 1470

56 entourages
56 entourages

RETOURS
Longueur Références Poids colis Dimensions colis

  700 mm CR82.__70 21 kg 830 x 530 x 110
  750 mm CR82.__75 23,5 kg 880 x 530 x 110

Condit. paletteDimensions palettePoids palette

390 kg
437 kg

1200 x 800 x 1320
1200 x 800 x 1320

72 entourages
72 entourages

55 kg
60 kg

1860 x 530 x 110
1960 x 530 x 110 

783 kg
857 kg

1860 x 800 x 1470
1960 x 800 x 1470

56 entourages
56 entourages

Conditionnement : 4 façades ou retours de baigoire par colis

Version 2024

L'évolution technique des gammes peut conduire à une modification du produit sans préavis
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